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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ


ТЕХНОГЕНЕЗ  ТА  КИСЛОТНІ  ДОЩІ








� EMBED Equation.3  ���





Для наукового обґрунтування природоохоронних заходів розроблено показник екобезпеки життєдіяльності
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� EMBED Equation.3  ���– показник екобезпеки життєдіяльності 


� EMBED Equation.3  ��� – концентрація і-ї речовини в атмосфері


� EMBED Equation.3  ��� – середньодобова гранично допустима концентрація 


� EMBED Equation.3  ��� – несприятливий фактор


� EMBED Equation.3  ��� – максимальна тривалість впливу


� EMBED Equation.3  ��� – кількість контактів з забрудненими  речовинами


� EMBED Equation.3  ��� – параметр одиночного контакту








Монографія інституту «Техногенез и кислотные дожди» 2006 р.





Показник екобезпеки життєдіяльності використано при розподілі коштів, отриманих від продажу гірничометалургійного комбінату „Криворіжсталь”, на відшкодування негативного впливу його викидів на  здоров’я населення і поліпшення екостану території забруднення





Штрих пунктирна лінія – контур зони промислової агломерації (зона впливу негативних факторів) 


Цифри - показники екобезпеки життєдіяльності (зростання показника екобезпеки свідчить про погіршення екостану території)





Діаграма впливу гірничометалургійного комплексу на суміжні території за показниками екобезпеки життєдіяльності





Вперше розроблено метод підвищення екобезпеки території, забрудненої викидами гірничометалургійних підприємств. Визначені процеси кислотоутворення при викидах водяної пари градирен у забруднену атмосферу промислових агломерацій. З урахуванням рекомендацій інститута заводом „Темп” проведено реконструкцію градирень: в Росії – 20 одиниць, Україні – 80 одиниць





У цеху «Криворіжсталі»





Рекультивована територія 


Кривого Рогу





Одна із площ Кривого Рогу
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